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出出出出 版版版版 说说说说 明明明明 

内容介绍 

为指导客户利用单路数显表进行信号测量，特编制本使用说明书。 

本书详细地描述了数显表的功能、外部接口定义、连线及调试等内容。 

指导书的写作分为四章，其中，第一章介绍LF1040数显表的功能及产品参数；第二章介绍LF1040

数显表的接口和连线；第三章介绍LF1040交流全参数电能表的调试；第四章RS485 MODBUS_RTU

通讯规约。 

读者对象 

本书适合于系统集成厂家、电力操作电源维护工程师使用。 

本书的约定 

一. 产品上标记 

警告
高压        在高压存在的地方粘贴此标记。 

保护性
接地端

      在机柜底框架保护接地端上加此标记牌。 

二. 手册中标记 

֠ 注意       注意字句指可能造成本设备或其它设备损坏的状况或做法。
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第一章第一章第一章第一章  产品概述产品概述产品概述产品概述 

LF1040 是我司新一代单路数显表，采用 ARM Cortex-M0+处理器，12bit高精度 ADC采集，采用四

位一体数码管显示，按键操作，产品具有高精度、高可靠性、输出类型多样化等特点；适用于电压、电

流、频率信号的采集及显示。根据产品型号可分为：电流表、电压表、频率表、电阻表。 

1.1、 主要功能及特点 

� 4 个按键，操作方便快捷； 

� 4 位 LED 数码管显示；显示范围：-9999~+9999，显示分辨率：0.001； 

� 2 路继电器输出：250VAC*3A 或 30VDC*3A； 

� 1 路电流输出：4~20mA； 

� 1 路 RS485 输出：标准Modbus_RTU协议； 

� 交流信号采集时，自适应 40~65Hz交流信号； 

� 低功耗设计，交直流通用供电方式，配电灵活；供电电源：40~320VDC或 35~264VAC； 

� 外形结构精巧，方便安装；所有型号外形尺寸相同，方便产品升级。 

� 无需设置小数点位，小数点位自动切换，保证显示精度。 

1.2、 产品型号 

产品型号格式：LF1040-      -      -    /     

其中：1：输入特性：A—交流；D—直流；F—频率； R—电阻； 

      2：被检测量：I —电流；V—电压； 

 3：控制输出：K1—1组继电器；K2—2 组继电器；N—无继电器 

      4：输出形式： I—4~20mA；R—RS485； 

      5：工作电源：A—40~320VDC或 35~264VAC; B—指定； 

      6：产品量程：   见表 1所示：  

电流 电压 频率 电位器/电阻 

A1—100uA    A2—1mA 

A3—10mA    A4—100mA 

A5—1A       A6—5A 

A7—10A；    A8—20mA 

A0—指定 

V1—50mV；  V2—60mV 

V3—75mV；   V4—100mV 

V5—10V；    V6—50V 

V7—100V；   V8—300V 

V9—600V 

V0—指定 

F1—100Hz 

F2—500Hz 

F3—1000HZ 

F4—5000HZ 

F5—8000HZ 

F0—指定 

R1—100Ω 

R2—1KΩ 

R3—10KΩ 

R4—100KΩ 

R0—指定 

                           表 1：产品量程对照表 

选型示例：LF1040-DV-K2IR-A/V8 说明：直流电压数显表，2 路干接点、4~20mA 电压信号以及

RS485 三种输出方式，工作电压：40~320VDC或 35~264VAC；量程 300VDC。 

1 2 3 4 5 6 
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1.3、 技术参数 

主要测量主要测量主要测量主要测量数据数据数据数据技术指标技术指标技术指标技术指标    

序号 项目 技术要求描述 精度 

1 外形尺寸 96×48×59.8mm（±0.5mm）  

2 交流电压 0~600VAC，40~65Hz 0.5℅ 

3 交流电流 0~10AAC，40~65Hz 0.5℅ 

4 直流电压 0~1000VDC 0.2℅ 

5 直流电流 0~10ADC 0.2℅ 

6 频率 10Hz~9999Hz 0.2℅ 

7 电阻 0~100kΩ 0.5℅ 

11 供电电源 40~320VDC 或 35~264VAC；功耗≤2W  

12 电流输出 4~20mA 0.5℅ 

13 继电器输出 常开常闭可设定；功率：250VAC*3A 或 30VDC*3A  

14 RS485 通讯输出 
串口配置：波特率 2400/4800/9600bps 可设定；默认：

9600bps；奇/偶/无校验可设定，默认为：无校验 

ModBus_ 

RTU 

15 工作环境温度 -25~55℃  

16 存储环境温度 -40~70℃  

17 相对湿度 5~95%，无凝霜  

18 工作海拔高度 3000m  

19 绝缘强度 
电源/其他端口：2kV/min@2mA 

RS485/其他端口：2kV/min@2mA 
 

20 

电

磁

兼

容 

浪涌 电源：4kV，RS485：2kV  判据 B  

快速脉冲串 电源：4kV，RS485：2kV  判据 B  

静电放电 端口：6kV  空气放电：8kV  

表 2：技术参数 
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第二章第二章第二章第二章  接口及连线接口及连线接口及连线接口及连线 

2.1、 产品实物图 

 

图 1：产品实物图 

2.2、 产品尺寸图 

 

 

图 2：产品尺寸 

后视图 

前视图 

侧视图 
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2.3、 接线 

2.3.1端口定义： 

 

图 3：端子平面图 

位号位号位号位号 功能功能功能功能 位号位号位号位号 功能功能功能功能 位号位号位号位号 功能功能功能功能 位号位号位号位号 功能功能功能功能 

0 保留 5 供电电源负 10 继电器 K1_COM 15 保留 

1 电压输入正 6 保留 11 4~20mA输出负 16 保留 

2 电流输入正 7 继电器 K2_OUT 12 4~20mA输出正 17 保留 

3 电压/电流输入负 8 继电器 K2_COM 13 RS485_B 18 保留 

4 供电电源正 9 继电器 K1_OUT 14 RS485_A   

2.3.2接线方法： 

      

           图 4：电压表接线                            图 5：电流表接线 

                

图 6：频率表接线                             图 7：电阻表接线     

1 2 3 4 5 

LF1040 

F-Out 

F-Com 

1 2 3 4 5 

LF1040 

DC+/L 

DC-/N 

1 2 3 4 5 

LF1040 

DC+/L 

DC-/N 

1 2 3 4 5 

LF1040 

>5V ≤5V 

DC+/L 

DC-/N 

1 2 3 4 5 

LF1040 

>5V ≤5V 

DC+/L 

DC-/N 

1 2 3 4 5 

LF1040 

>5V ≤5V 

DC+/L 

DC-/N 

1 2 3 4 5 

LF1040 

>5V ≤5V 
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第三章第三章第三章第三章    产品产品产品产品设置设置设置设置 

3.1、 按键描述 

ENT/FN：长按 3s后松手，进入设置菜单或退出设置菜单，短按确认操作； 

      ：向右循环移位，在设置数值时使用； 

      ：菜单向上翻页，以及当前数值加 1，在设置数值时使用； 

      ：菜单向下翻页，以及当前数值减 1，在设置数值时使用。 

3.2、 专业词解释 

显示低值显示低值显示低值显示低值（（（（S1））））：对应数显表零点值；当数显表输入信号为 0 时，对应的显示值； 

显示显示显示显示高高高高值值值值（（（（S2））））：对应数显表满量程值；当数显表输入信号达到数显表最大量程时，对应的显示值； 

备注：若数显表最大量程为 Max，输入信号 In，为则当前显示值=In*(S2-S1)/Max+S1。 

过压过压过压过压、、、、过流点过流点过流点过流点：当数显表输入信号高于该值时，继电器翻转，指示报警；设置为 9999时，无过压、

过流报警。 

欠压点欠压点欠压点欠压点：      当数显表输入信号小于该值时，继电器翻转，指示报警；设置为 0时，无欠压报警； 

报警回差报警回差报警回差报警回差：    报警回滞，当出现过压（欠压或过流）报警时，报警恢复回滞电压（电流）； 

备注：过压、过流、欠压点以及报警回差，均与显示值相关联；与实际输入信号值无关。  
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3.3、 具体操作 

 

长按  

ENT/FN 

短按 ENT/FN 保存 

短按 

ENT/FN 报警回差： 

向右移位；  数字加 1； 

数字减 1；改变数值 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 6F n.0 6F n.0 6F n.0 6    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    

短按 ENT/FN 

当前测量值： 

长按 ENT/FN 

向右移位；  数字加 1； 数字减 1 

输入正确的密码，默认为 0000 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0    

0000....0 0 00 0 00 0 00 0 0    

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0    密码验证： 

短按 ENT/FN 进入菜单 

长按  

ENT/FN 

短按 

ENT/FN 密码修改： 

向右移位；  数字加 1； 

数字减 1；改变数值 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 1F n.0 1F n.0 1F n.0 1    旧旧旧旧密码密码密码密码    新密码新密码新密码新密码    

长按  

ENT/FN 

短按 ENT/FN 保存 

短按 

ENT/FN K1 类型： 

右移；  加 1； 减 1； 

0000-常开；0001-常闭 

 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 7F n.0 7F n.0 7F n.0 7    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    

短按 ENT/FN 保存 

短按 

ENT/FN 显示低值： 

向右移位；  数字加 1； 

数字减 1；改变数值 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 2F n.0 2F n.0 2F n.0 2    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    
长按  

ENT/FN 

长按  

ENT/FN 

短按 ENT/FN 保存 

短按 

ENT/FN 过压/流点： 

向右移位；  数字加 1； 

数字减 1；改变数值 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 4F n.0 4F n.0 4F n.0 4    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    

短按 ENT/FN 保存 

长按  

ENT/FN 

短按 

ENT/FN 显示高值： 

向右移位；  数字加 1； 

数字减 1；改变数值 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 3F n.0 3F n.0 3F n.0 3    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    

长按  

ENT/FN 

短按 ENT/FN 保存 

短按 

ENT/FN 欠压点： 

向右移位；  数字加 1； 

数字减 1；改变数值 

目录加 1 目录减 1 

F n.0 5F n.0 5F n.0 5F n.0 5    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    

长按  

ENT/FN 

短按 ENT/FN 保存 

短按 

ENT/FN K2 类型： 

右移；  加 1； 减 1； 

0000-常开；0001-常闭 
F n.0 8F n.0 8F n.0 8F n.0 8    当前当前当前当前值值值值    设定值设定值设定值设定值    



7 

LF1040 产品说明书                                                 

第四章第四章第四章第四章    通讯协议协议通讯协议协议通讯协议协议通讯协议协议 

备注：仅适用于带有 RS485 的产品 

4.1、 数据读取命令 

COMMAND：(下传命令)（读取长度 Length≤32） 

地址 功能码 寄存器地址 长度 CRC校验 

ADD 0x03 Address 0x00 Length CRC_H CRC_L 

 RETURN：(返回信息)  

地址 功能码 长度 电流值 CRC校验 

ADD 0x03 Length*2 Data1---datan CRC_H CRC_L 

寄存器（Address）与数据（Data）对应表如下： 

序号 
地址

Address 
数据类型 项目 备注 

1 0x0001 UINT16 软件版本号 V1.0 

2 0x0002 UINT16 电压/电流 保留 4 个有效数字； 

量程>=1000：实际值=RX； 

1000>量程>=100：实际值=RX/10； 

100>量程>=10：实际值=RX/100； 

10>量程>=1：实际值=RX/1000； 

3 0x0003 UINT16 LED 显示值 保留 4 个有效数字； 

PT2>=1000：实际值=RX； 

1000> PT2>=100：实际值=RX/10； 

100> PT2>=10：实际值=RX/100； 

10> PT2>=1：实际值=RX/1000； 

4 0x0004 UINT16 频率 直流表保留 

5 0x0005 UINT16 本机地址 默认为：1 

6 0x0006 UINT16 波特率 1—2400bps 

2—4800bps 

3—9600bps 

默认：3（9600bps） 

7 0x0007 INT16 校验方式 0—无校验 

1—奇校验 

2—偶校验 

默认：0—无校验 

8 0x0008 INT16 显示低值 PT1 0V 或 0A对应的显示值 

9 0x0009 UINT16 显示高值 PT2 满量程对应的显示值 
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10 0x000A INT16 过压/过流点  

11 0x000B UINT16 欠压/欠流点  

12 0x000C UINT16 回滞电压/电流  

13 0x000D UINT16 继电器 1 类型 0 为常开，1 为常闭 

14 0x000E INT16 继电器 2 类型 0 为常开，1 为常闭 

15 0x000F INT16 继电器控制方式 0 为自动控制（过压吸合），1

为命令控制 

16 0x0010 UINT16 变送器量程  

 

4.2、 参数设定 

COMMAND：(下传命令) 

地址 功能码 寄存器地址 数据 CRC校验 

ADD 0x06 Address Data CRC_H CRC_L 

RETURN：(返回信息)  

地址 功能码 寄存器地址 数据 CRC校验 

ADD 0x06 Address Data CRC_H CRC_L 

具体设定如下表所示: 

序号 地址 Address 数据类型 项目 备注 

1 0x0004 UINT16 本机地址 范围：0~200 

2 0x0005 UINT16 波特率 

1—2400bps 

2—4800bps 

3—9600bps 

范围：1~3 

3 0x0006 INT16 校验方式 

0—无校验 

1—奇校验 

2—偶校验 

范围：0~2 

4 0x0007 INT16 显示低值 范围：0~9999 

5 0x0008 UINT16 显示高值 范围：0~9999 

6 0x0009 INT16 过压/过流点 范围：0~9999 

7 0x000A UINT16 欠压/欠流点 范围：0~9999 

8 0x000B UINT16 回滞电压/电流 范围：0~9999 

9 0x000C UINT16 继电器 1 类型 0 为常开，1 为常闭 

10 0x000D INT16 继电器 2 类型 0 为常开，1 为常闭 

11 0x000E INT16 继电器控制方式 0 为自动控制（过压吸合），
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1 为命令控制 

12 0x000F UINT16 数显表量程 范围：0~9999 

例如:把地址为 0x01 的产品，更改地址为 0x02； 

则应下发命令为:0x01 0x06 0x00 0x04 0x00 0x02 0x49 0xCA 

备注:产品广播地址为 0xFA，用该地址可通讯任意地址产品。 
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